PARA EJE DE TRACCION EN LARGO TRAYECTO

® TRACCION PARA LARGAS
I I 5 2 7 DISTANCIAS Y REGIONAL

YOKOHAMA

DESEMPENO PREMIUM EN TRACCION L TY527 esté equipatia oon los més

recientes conceptos de disefio para cubrir
las demandas de calidad y rendimiento de

Disefio que maximiza la vida de la llanta, gran renovabilidad y baja resistencia al rodamiento.
La TY527¢ cumple con los desafios de las flotas modernas gracias a su supremo desempefio

en gje tractivo y alto rendimiento kilométrico. Nuestra tecnologia extiende la vida
del casco al redirigir las fuerzas de tensién
normalmente destructivas;aumentando su

las flotas modernas.

DISENO DE BANDA UNICO PARA UN LARGO Y UNIFORME KILOMETRAJE renovabilidad
T~ Profundidad del surco: 25.4 mm (32/32”)
= - | Dentro de las mas profundas de la industria, complementada con un
el Compuesto Capa especiaimente formulado, que otorga un largo vy

uniforme desgaste, sin sacrificar su resistencia a la abrasion.
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Disefio de banda unidireccional
Reduce significativamente el movimiento de los bloques, resistiendo
efectivamente el desgaste punta-talon, incluso bajo operaciones de alto
torque, extendiendo la vida original de la llanta.
Ranuras para el control del desgaste por estrés

- Optimiza la presion de contacto en el extremo de los bloques externos,

permitiendo a la zona del hombro mayor flexibilidad, previniendo el
desgaste irregular.

COMPUESTO MEJORADO PARA COMBATIR EL CALOR
Compuesto Capa para control de temperatura
Produce un hule mas resistente, mas flexible, que minimiza la generacion
% | de calor y permite surcos mas profundos que a su vez poseen una mayor
estabilidad, menor torsion y una alta resistencia a la abrasion.

INGENIERIA DE ULTIMA GENERACION PARA MAXIMA DURABILIDAD
Bead Area Tecnologia STEM-2
i Extiende la vida util del casco por medio de la redireccién de las fuerzas de
tension en las zonas criticas de la ceja y hombros, minimizando la flexion
interna del casco.
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Surcos para prevencion de danos por piedras
Previene que las piedras atrapadas alcancen el fondo de los surcos donde
pudieran generar dafios prematuros al casco.

GARANTIA DE CASCO StrainEnergy Minimization

Es equivalente a: Michelin XDA5-Goodyear Fuell Max LHD-Bridgestone M726EL

ESPECIFICACIONES TYS27

MEDIDA DERIN DIMENSIONES INFLADO DIMENSIONES CON CARGA CARGA MAXIMA [KG] @ PRESION MAXIMA

I 1 ! 1 ! T 1 DEINFLADO[PSI] yelocidad
Nimerode Rangode Profundidadde Rec dad. Ancho total Didmetro  Radio estdtico RPK  Anchototal  Peso max.

Medida de la llanta Cédigo capas (L.R.) carga piso (mm) (pulg) (mm) total (mm)  de carga (mm) de seccion (mm)  (kg) Sencillo Dual (km/h)

- 295/75R22.5 52721 16 H 254 9.00 282 1041 488 318 307 594 3000@120 2725@120 120

11R24.5 52724 16 H 254 8.25 279.4 1128 531 293 305 63.9 3250@120 3000@120 120
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